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Die wirtschaftliche Alternative.

ROBOTER

Einsatzbereich: DN 150 - DN 225

Gesamtlänge: 750 mm

Armlänge: 200 mm

Umkreis Ø: 105 mm

Gewicht: 20 - 25 kg (ausstattungsabhängig)

LUFTMOTOR

ECO-Line

Leistung: 860 W

Drehzahl: 18.000 1/min

Drehmoment: 4 Nm

Luftverbrauch: 1.050 l/min

Abmessungen:   Ø 59/H: 85 mm

LUFT-/ WASSER-/ STROMVERSORGUNG

● Stabiles Stahlrohrgestell mit Drehdurchführung für Luft-/Wasserschlauch
und Kabel, manuelle Aufwicklung.

● Ausgestattet mit 75 m Kompakt-Schlauch.

Steuereinheit Kompakt-Schlauch mit Trommel

Zurück zum Inhaltsverzeichnis Zum Kapitelanfang



Willkommen in der Zukunft …

Innovationen

 Keine externen Versorgungsleitungen am Roboter.

 Sensorische Überwachung

 Fernwartungsmodul

 Tempomat

 Proportionalsteuerung

Ungewöhnlich starker Luftmotor

4 Freiheitsgrade 
(inkl. Vor- und Rückwärtsfahrt)

FRONTKAMERA

● Hochauflösende CCD-Kamera

● Leistungsstarke Optik/ LED-Beleuchtung

● Elektr. Schwenkbewegung (optional)

ROBOTERARM

● Hub-Bewegung von 80 mm

● Endloskreisen ohne Anschlag

● Luftmotor/ Fräskopf ist manuell einstellbar.

● Sensorische Überwachung von Druck und Feuchte.

Anschlussmöglichkeit für 
Zusatzkomponenten

Zugentlastung über 
Schraubverbindung

FAHRWAGEN

● Schlanke Bauform

● Kraftvoller Fahrwagenantrieb

● Integrierte Hydraulik für Arm-Hub

● Innen liegende Versorgungsleitungen

● Neigungsmessung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis Zum Kapitelanfang
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